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EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Gora
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA : Samorzadowy Zaktad Komunalny w Niegostawicach.
67-312 Niegostawice 55,

Temat: Zlobek w Goscieszowicach, obieralnia, analiza wody z sieci,
Obiekt badan: woda z sieci,
Data pobierania probek: 04.11.2021 Nr protokotu pobierania: 949/2021
Data przyjecia probek do badan: 04.11.2021 Data zakonczenia badan: 15.11.2021
Stan prébki: bez zastrzezen [lo$¢ stron sprawozdania: 2
Numer sprawozdania: 081/2021-32 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 22.11.2021 Ilos¢ zatacznikow: 2

Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka

nr 2332/2021

*S | pH, p 7.5 (temperatura

(Stezenie jonéw wodoru) i ENEN1S0 105232012 pomiarupl&4 °C)
*S | Przewodnos¢ el. wt. w 25°C, uS/em PN-EN 27888:1999 562
N Barwa, mg /1 Pt PN-EN ISO 7887:2012 metoda D <5
S | Metnosé, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 1,0
S Liczba progowa zapachu,' - PB ~11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
S | Liczba progowa smaku', - PB —11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
S | Utlenialno$¢ z KMnO,(indeks) mg /1 Oy PN-EN ISO 8467:2001 2.4
* Azot amonowy. mg /1 Ny T <0,25
S |Jonamonu mg /I N‘\Pi[:4 -GS <0.32
* Azot azotynowy, mg /I Nnoa ] <0,002
S | Azotyny, mi /INO, HERA SR <0,007
* | Azot azotanowy, mg/l Nnos 2,07
§ |iggimy, mi , Nl& PN-C-04576.08:1982 617
*S | Chlorki, mg/I PN-ISO 9297:1994 8,9
*S [ Siarczany, mg/I PN-ISO 9280:2002 13
S | it on, @ g/r?\c’%on PN-ISO 6059:1999 25;‘;’;
* Wapn, mg/I PN-ISO 6058:1999 88,8
*S | Magnez, mg/! PN-C-04554-4:1999 13,6
S| Zelazo ogslne, r:l‘f //11 PN-EN ISO 6332:2001 0’?1' 1

t=)
% | vangan, mg 1 PN-EN ISO 15586:2005 s
ug/l 10

*S [ Sod, mg /I PN-ISO 9964-3:1994 19,8
*S | Miedz, mg /| PN-EN ISO 15586:2005 0,0475
*S [ Chrom, pg /1 PN-EN ISO 15586:2005 <2,0
*S | Kadm, pg/l PN-EN ISO 15586:2005 <0,4
*S | Otow, pg/l PN-EN ISO 15586:2005 <2,5
*S | Nikiel, ug/l PN-EN ISO 15586:2005 <7,0
S |[Glin, pg/l PN-EN ISO 15586:2005 80,5
o* | Arsen, pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Zat. Nr 1 <1,0
o * | Selen, pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Zal. Nr 1 <2,0
o * | Antymon, ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Zat. Nr 1 <1,0
o * | Bor, mg /| PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Zat. Nr | <0,050
o * | Fluorki, mg /| PN-EN ISO 15923-1:2013, Zat. nr 1 0,34
o * | Bromiany, ug/l PN-EN ISO 15061:2003, Zal. nr | <5.0
o * | Cyjanki ng/l PN-EN ISO 14403-2:2012 Zat. nr 1 <15
o * | Rted, pg /1 PN-EN ISO 17852:2009 Zat. Nr 1 <0,050
o * | Benzo(a)piren, pg/l PB-DAO-13 Zal. nr 1 <0,003

Wyniki badar odnoszq si¢ wylgcznie do badanych obiektow.

Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
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o :;";Z:;‘c‘il:)‘;;‘;’me\’;g‘; ¥ehweglowndorbw ug/l PB-DAO-13 Zat. nr | <0,024
o* | Akryloamid, ng/l PB-DAO-14 Zat. nr | <0,075
o * | Epichlorohydryna, ug/l PN-EN 14207:2005 Zat. nr 1 <0,060
o* | Benzen, ug/l PN-ISO 11423-1:2002 Zat. nr 1 <0,30
o * | Chlorek winylu, ng/l PN-ISO 10301:2002 Zat. nr 1 <0,15
0 * | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu ug /I PN-EN ISO 10301:2002 Zat. nr 1 <2,0
o * | 1,2-Dichloroetan ug /1l PN-EN ISO 10301:2002 Zat. nr 1 <0,80
o * | Trihalometany — ogétem (suma THM) ng /1 PN-EN ISO 10301:2002 Zat. nr 1 <4,0
o * |4.4-DDD (Pestycyd) ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * | 4.4-DDE (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * |4.4-DDT (Pestycyd) pg /I PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * |2.4-DDD (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
O * |2,4-DDE (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
o* |2.4-DDT (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * | a- HCH (Pestycyd) ug /I PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o* | B- HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * | y- HCH (Pestycyd) ug /I PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * | 3- HCH (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
0 * | Aldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * | Dieldryna (Pestycyd) pe /h PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o * | Endryna, (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o * | Aldehyd endryny (Pestycyd) ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * | Izodryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o * | Heptachlor (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o * | Epoksyd heptachloru, (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o * | Metoksychlor (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o* | cis-Chlordan (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
o * | trans-Chlordan (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o * | Pentachlorobenzen (Pestycydy) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
o * | Heksachlorobenzen (Pestycydy) ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
o * | Suma pestycydow ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,44
o * | Ogolna liczba drobnoustrojow . PN-EN ISO 6222:2004

w 22°C. Metoda plytkowa (posiew wglebny) jti/1 ml Zat. nr2 A
o * | Liczba bakterii z grupy coli. /100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 0

Metoda filtracji membranowej J Zat. nr2
o * | Liczba Escherichia coli /100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 0

Metoda filtracji membranowej J Zat. nr2
o * | Liczba enterokokéw katowych itk/100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0

Metoda filtracji membranowej Zat. nr2
S* Probke wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 , PN EN-ISO 19458:2007

Probke pobrata Anna Nowacka pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Géra.
'Liczba progowa zapachu, smaku - akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Znak ,,<" oznacza, ze wynik znajduje sie ponizej podanej wartosci, ktéra stanowi granice oznaczalnosci
Pomiaru przewodnosci elektrycznej wiasciwej dokonano z u
Badanie azotanéw wykonano wg PN-C-04576.08: 1982 met.
* badanie/pobieranie prébek akredytowane, zawarte w

Polskie Centrum Akredytacji
§ -badania zostaty wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Gora (decyzja nr M-185/HK-85/2021 = dnia 29.04.2021 )

0 * badanie akredytowane u podwykonawcy , nr akredytacji podwykonawcy AB 313 (badania

w decyzji nr 17/NS/HK . 432-57d/2020 = dnia 19.10.2020, wydanej przez PPIS Tychy) — zalgeznik nr 1

O * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 1334 (badania
w decyzji nr PPIS.HK.9022.24.1.2021.4S obowig:z

Wyniki badar odnoszq sie wylgeznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawo

Koniec sprawozdania

zastosowanej metody badawczej.
Zyciem konduktometru posiadajgcego kompensacje wplywu temperatury.

oda wycofana.

.. Zakresie akredytacyi laboratorium badawczego nr AB 1254 wydanym przez

zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi

zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi
wgce do dnia 31.12.2021 wydanej przez PPIS w Lodzi)- zalgeznik nr 2.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan
Kierownik ds. jakosci Laboratorium

i, kozuchowsk:
P 97305714

zdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak

MRS TRNe e Fliligigloratorium
0% $5-364 Ziglona Gora
REGON 0

fl’ko w caloséi.
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